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AZIENDE

Il Gruppo Cosentino è una multinazionale 
spagnola a conduzione familiare che produce 
e distribuisce superfici innovative di alto valore 
per il mondo dell'architettura e del design. 
Attualmente, il Gruppo Cosentino 
distribuisce i propri prodotti e marchi in 
oltre 80 Paesi e gestisce direttamente dalla 
sede centrale di Almería (Spagna) i suoi 
stabilimenti in più di 20 di questi Paesi. 

La società multinazionale conta sette stabilimenti 
produttivi (sei ad Almería, Spagna e uno in 
Brasile), 15 stabilimenti produttivi specializzati 
in piani di lavoro per bagni e cucine e facciate 
(14 negli Stati Uniti e uno ad Almería), un 
centro logistico intelligente in Spagna, due 
centri di distribuzione negli Stati Uniti e 
oltre 90 Centri Cosentino in tutto il mondo. 
Il 90% dei profitti consolidati della società 
provengono dai mercati internazionali. 
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AZIENDE

Cosentino City offre al settore 
dell’architettura e del design 
un’esperienza Cosentino interattiva: 
la possibilità di trovare l’ispirazione 
vedendo, toccando ed esplorando nel 
dettaglio la vasta gamma di prodotti.

Uno spazio progettato 
per professionisti,  
da professionisti

City

LOS ANGELES  /  MANHATTAN  /  MIAMI  /  SAN FRANCISCO  /  MONTREAL  /  TORONTO  /  
BARCELLONA  / MADRID  /  LONDRA /  MILANO  /  SINGAPORE  /  SYDNEY / DUBAI
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AZIENDE

Lo showroom offre uno spazio 
di lavoro, Wi-Fi e frigoriferi di 
cortesia, il tutto in un’atmosfera 
accogliente. Uno spazio in cui 
coloro che sostengono i nostri 
marchi possono incontrare 
i clienti o semplicemente 
trovare ispirazione per i 
loro prossimi progetti.

7



AZIENDE

Cosentino: verso un’economia 
circolare sostenibile

CLIENTE
PUNTO VENDITA

Dekton emette 16,17 kg 
di CO2 per m2, il 7% in 
meno rispetto al 2017.

100% uso di energia 
rinnovabile certificata

3% di riduzione del 
consumo di 
acqua in m3 

per m2 di prodotto

99% di acqua 
riciclata

nel processo

Irrigazione al 
100% con acqua 

riutilizzata

Aree verdi 
+94,000 m2

Riutilizzo del 30,53% 
degli scarti generati.

Il 53% di acqua 
riutilizzata in più 

rispetto al 2017

Acqua riutilizzata
236m3/giorno

Promuoviamo la sostenibilità
Prodotti con  

garanzia fino a 25 anni

Accordi con le 
compagnie di trasporto

Nel 2018, abbiamo
evitato l’equivalente 
di 625 tonnellate di 

emissioni di CO2

Politica sulla mobilità
Nel 2018, abbiamo evitato 

l’equivalente di 230 tonnellate 
di emissioni di CO2

Rinnovo del regolamento 
ISO 14001:2015

Abbiamo ottenuto la nostra
Dichiarazione ambientale

di prodotto (EPD) 
per Silestone®

I dati forniti fanno riferimento alle attività svolte presso
il parco industriale di Cantoria nel 2018 (Almería, Spagna)

Produciamo 
1,5 milioni di m2 di 

prodotti contenenti 
materiali riutilizzati 

o riciclati.
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AZIENDE

Gestione dell’acqua

L’acqua è una risorsa limitata. Per questo 
motivo, nella produzione di Dekton®, 
abbiamo adottato diversi provvedimenti:

• Quattro serbatoi situati in vari punti 
dello stabilimento per consentire la 
raccolta di acqua pulita e favorirne 
il riutilizzo nel processo. 

• Un sistema per ottenere acqua 
attraverso una tecnologia 
a osmosi inversa.

• Un sistema per la depurazione e 
la pulizia dell’acqua che consente 
di trattare e risparmiare l’acqua 
utilizzata nel processo.

Modello sostenibile

La mobilità sostenibile riveste un 
ruolo fondamentale nella politica della 
sostenibilità di Cosentino. Per questa 
ragione, nel nuovo parco industriale in 
cui viene prodotto Dekton® sono stati 
costruiti oltre 2 km di pista ciclabile e il 
personale è stato dotato di biciclette.

Inoltre, incoraggiamo l’uso dei veicoli 
elettrici per il trasporto di persone e 
merci all’interno del parco industriale.

Efficienza energetica

Oltre ai provvedimenti per il risparmio 
sopra menzionati, come il recupero 
di calore dai fumi dei forni, sono state 
pianificate altre iniziative per l’efficienza. 
Per illuminare le strade esterne, è stato 
installato un impianto di illuminazione a 
LED, dotato di controlli a tempo basati 
sul traffico totale. Per illuminare l’interno 
degli stabilimenti, abbiamo cercato di 
sfruttare al massimo la luce naturale 
attraverso l’installazione di lucernari.

Atmosfera

Proteggere l’aria è cruciale, non solo 
per l’ambiente, ma per la nostra stessa 
salute. Le misure adottate nel processo 
produttivo di Dekton® includono: 

• Sistemi ermetici per il trasporto 
di materie prime micronizzate 
dal camion alla fabbrica.

• Sistemi di trasporto integrati che 
riducono al minimo le potenziali 
emissioni dal punto di origine della 
materia prima colorata (atomizzatori) al 
punto di stoccaggio (24 silo ermetici).

• Sistemi centralizzati per la raccolta e 
la depurazione delle polveri mediante 
filtri a 7 strati situati in vari punti dello 
stabilimento.

• Impianto di aspirazione, trattamento e 
recupero dei fumi provenienti dai forni.

• Sistemi MDR e SPR per il recupero del 
calore dai forni. 

Rivalutazione degli scarti

I seguenti sistemi sono stati installati per 
favorire il recupero degli scarti generati 
durante il processo produttivo: 

• Impianti vari per il riutilizzo dei rifiuti 
greggi prima del processo di trattamento 
termico.

• Un sistema di recupero polveri nei vari 
punti di raccolta delle emissioni. 

• Macchinari per la pulizia (di tipo 
lava-pavimenti) con sistemi di riciclo 
dell’acqua.

Spazi verdi

Attorno al parco industriale sono 
stati creati oltre 25.000 m2 di spazi 
verdi, in cui sono stati piantati 200 
esemplari, tra alberi e specie native, 
adatti al clima secco della zona.

R+S
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AZIENDE

Servizi               Cosentino              Informazioni sui prodotti              Blog              Ispirami               Accedi a We by Cosentino

Una nuova area digitale 
per professionisti su 
pro.cosentino.com

Richiedi i tuoi campioni quando 
e dove vuoi, gratuitamente.

La nostra libreria di cataloghi 
completa online.

Ultime novità sul design e sull’architettura 
sul nostro blog Tendenze.  

Scopri i progetti di altri professionisti 
che hanno utilizzato i nostri prodotti.

Condividi i tuoi progetti 
con altri professionisti.

Scarica tutte le informazioni 
tecniche utili per il tuo progetto. 

Richiedi direttamente gli espositori 
per il tuo showroom.

La registrazione dei tuoi progetti 
ti consente di guadagnare punti 
Actios, che puoi riscattare su 
un’ampia varietà di prodotti 
e servizi.

Richiedi assistenza commerciale online.

Grandi vantaggi con un solo clic

10
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AZIENDE

Siamo lieti di presentarti ”Cosentino We”, una piattaforma innovativa che mira a connettere 

tra loro i professionisti del settore architettura e design di tutto il mondo.

”Cosentino We” offre agli utenti un mondo di strumenti e vantaggi speciali, come 

funzionalità esclusive per tutti i membri della nostra community.

Contatta il tuo rappresentante Cosentino per scoprire maggiori dettagli su questo programma e per 

ricevere le informazioni che abbiamo preparato per te circa i diversi livelli di adesione e i relativi vantaggi. 

Puoi trovare queste informazioni anche nella sezione “I miei vantaggi” della piattaforma.

Visita pro.cosentino.com

Ci piace premiare la tua collaborazione
Condividiamo la stessa tua passione per il design e l’innovazione. Scopri Cosentino 

We e approfitta di tutti i vantaggi come membro della nostra community.

#WeAreCosentino

Campagne 
di incentivi

Usa i nostri 
City Center

Viaggio per i 
clienti più importanti

Programma 
di Hospitality

Ricevi regali 
esclusivi

Accedi alla
piattaforma

Richiedi i
campioni

Condividi i 
tuoi progetti

Materiale per i 
tuoi espositori

Scarica i
contenuti

11
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AZIENDE

Dall’idea iniziale al progetto finale.

Progetto di superficie globale

Consulenza 
iniziale

Consulenza iniziale

Analisi dettagliata di ciascun 
elemento del progetto

Preventivi 
e proposta 
tecnica

Preventivi e proposta tecnica

Layout e 
mock-up

Produzione 
e controllo 
qualità

Imballaggio 
e logistica

Implementazione 
e supporto

Garanzie e 
assistenza 
post-vendita

1.

1.

2.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Consulenza tecnica Proposta tecnica

Assegnazione di un 
project manager

Un team di oltre 15 esperti 
(architetti, ingegneri, 
ecc...) per l’analisi e 
l’implementazione dei progetti.

Software per la gestione e 
l’interpretazione dei disegni. 

Un team di progettisti.

Una visita dello Studio 
da parte dei vari team.

Consulenza sulle 
normative edilizie.

Possibilità di ottenere 
tutte le certificazioni.

Consulenza e soluzioni per 
la certificazione LEED. 

Studio della proposta del 
cliente e contributo con nuove 
idee dal nostro team di esperti. 

Team R&S&I per lo sviluppo 
di colori personalizzati.

Ricalcolo layout: Minor scarto = 
maggiore risparmio / migliore 
estetica del prodotto finito.

Budget dettagliato 
voce per voce.

Preparazione rapida del 
budget in meno di 48 ore.

Realizzazione di certificati 
o prove specifiche 
per il progetto.

Coordinamento della 
documentazione 
sulla sicurezza.
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AZIENDE

Layout e mock-up

Produzione e 
controllo qualità

3.

4.

Possibilità di visualizzare il 
progetto finale in 3D Digital.

Invio di campioni di 
dimensioni reali.

Possibilità di mock-
up in loco.

Realizzazione progetti. Facciate, 
pavimenti e rivestimenti.

Oltre 187 dipendenti. Capacità massima 
di circa 140.000 m2 al mese.

Linea piastrelle automatica 
Misure: da 30,5 a 15,25 cm 
fino a 200 x 120 cm.

Capacità media: 930 m2/giorno.

Linea grande formato automatica.

Misure: Da 61 x 61 cm a 320 x 142,25 cm 
Capacità: 2.787 m2/giorno.

Realizzazione del prodotto finito 

Oltre 140 dipendenti.

Capacità massima di 22.300 m2 
pronti per la spedizione ogni mese 
(circa 5.500 lastre).  Produzione 
media: 9.290-11 150 m2/mese

Attività speciali  

Sviluppo, fornitura e disposizione 
di qualsiasi tipo di scanalature e fori 
per ancoraggio, stampaggio ecc.

Qualsiasi tipo di finitura dei bordi.

Misurazione dei pezzi per migliorare 
le proprietà fisiche e meccaniche 
dei materiali, nonché la sicurezza.

Garanzia di produzione del progetto

Gestione del progetto.

Interazione produzione-cliente.

Comunicazione delle specifiche del 
progetto allo stabilimento. 

Approvazione dei piani di produzione da 
parte del cliente. 

Pianificazione delle date di produzione. 

Fotografia delle merci prima 
della spedizione.

Controllo qualità 

Garanzia delle tempistiche e 
comunicazione tra lo studio di 
progettazione e l’azienda grazie 
ai nostri project manager.

Monitoraggio giornaliero delle 
date di produzione pianificate.

Controllo qualità durante la 
produzione del materiale.

Controllo qualità durante la 
produzione dei pezzi.

Controllo qualità durante la fase di 
imballaggio, con registrazione fotografica 
delle spedizioni prima del carico.

Supporto da parte dei nostri tecnici 
al ricevimento del materiale/
pezzo, in base al progetto.
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Imballaggio personalizzato.

Peso per collo (per limitare il peso).

Dimensioni per collo (per 
limitare le dimensioni).

Orientamento (verticale, orizzontale ecc.). 

Organizzazione (in lotti, articoli 
e dimensioni ecc.).

Spedizioni in ordine di produzione. 

Materiali. (Possibilità di imballaggio ECO).

Supporto per l’efficienza del progetto

Packing list con ordine di posizionamento.

Punti di ispezione del nostro materiale.

Logistica

Un team di logistica e pianificazione 
con oltre 170 addetti. 

Oltre 40 container e 20 camion al giorno.

Accordi preferenziali con i maggiori 
spedizionieri mondiali. 

Interporto presso la nostra sede con 
capacità di stoccare oltre 150 container. 

Celerità in dogane e porti. 

Esperti nella spedizione dei grandi formati.

Piattaforma logistica automatizzata.

Frequenza, tempi di consegna 
e volumi di spedizione adeguati 
ai requisiti del progetto.

Imballaggio 
e logistica

5.

Implementazione 
e supporto

6.

• Linee guida per la movimentazione e il 
trasporto.

• Linee guida per la movimentazione in 
loco. 

• Manuali per i clienti su posizionamento, 

pulizia e manutenzione, lavori speciali ecc. 

• Assistenza tecnica per tutta l’esecuzione 
del progetto. 

• Possibilità di una visita in loco del project 
manager per supporto. 

Imballaggio per facciate

14
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Garanzie e assistenza 
post-vendita

7.

Garanzia

Monitoraggio e tracciabilità di tutte 
le spedizioni fino a destinazione. 

Garanzia che i nostri prodotti vengano 
consegnati al cliente in condizioni ottimali. 

Assicurazione del trasporto per garantire 
condizioni ottimali di spedizione.

Visite in loco da parte del team Qualità 
per risolvere eventuali problemi.  

Garanzie standard per i materiali 
prodotti da Cosentino.

Garanzie “su misura” per ciascun 
progetto in base ai requisiti.

Dekton® è l’unico marchio che fornisce 
una garanzia certificata scritta.
Cosentino, produttore globale di 
superfici, sta diventando leader del 
settore grazie a una garanzia genuina 
di ben 10 anni per le facciate Dekton®.

Offrendo ai clienti una garanzia così 
lunga, Cosentino ha ulteriormente 
sottolineato le sue credenziali di 
innovazione. La fiducia nelle prestazioni 
a lungo termine di materiali per 
facciate, come Dekton®, è sinonimo 
di successo, garanzia e affidabilità.

Di seguito, descriviamo i passaggi 
da seguire e i requisiti necessari 
per adempiere ai termini 
della garanzia Dekton®.

• Per l’applicazione della garanzia, l’utente 
deve conservare la ricevuta d’acquisto.

• La garanzia copre i prodotti che hanno 
ricevuto una manutenzione adeguata 
conforme alle linee guida fornite da 
Dekton Surfaces, disponibili sul sito 
www.cosentino.com.

• I laboratori devono ricevere la 
certificazione Cosentino e seguire le 
istruzioni dei formatori Dekton®.

10
GARANZIA 
FACCIATE

A
N
N
I
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DEKTON®

La migliore 
superficie per  
le tue facciate

In sole poche ore, Dekton® imita 
ciò che la natura ha impiegato 
migliaia di anni per perfezionare, 
grazie al suo esclusivo processo 
di sinterizzazione delle particelle 
(Particle Sintering Technology, PST).
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DEKTON®

Vantaggi di 
Dekton®

Dekton® presenta tutte le caratteristiche tecniche 
indispensabili per qualsiasi superficie dura, 
anche per quelle più esigenti, come le facciate.

Applicazioni

3
Elevata resistenza 
meccanica

9
Elevata 
resistenza ai raggi 
ultravioletti

]
Resistenza a 
macchie e graffiti

4
Massima 
resistenza al 
fuoco e al calore

7
Resistenza al 
gelo e al disgelo

Manutenzione 
minima e semplice

Superficie 
idrorepellente

Elevata resistenza 
agli agenti chimici

G E F I A
Facciate Rivestimento 

d'interni
Pannellatura 

di bagni
Pavimentazione 

di bagni e piscine
Scale

D B C J H
Piano di lavoro 

esterno
Piano di lavoro 

per cucina
Piani di lavoro 

per bagni
Pavimentazione 
terrazze esterne

Pavimentazione 
di interni

17



DEKTON®

Perché scegliere Dekton® 
per la tua facciata

4
Elevata resistenza a fuoco, sole e gelo 

Dekton® gode della classificazione migliore in termini di resistenza al fuoco: A1. I raggi UV non deteriorano né modificano il colore, che 
resta invariato nel tempo. La sua qualità non è intaccata dagli improvvisi sbalzi di temperatura, in quanto resistente agli shock termici.

Determinazione della resistenza agli shock termici secondo UNE EN ISO 10545-9

Risultato Ok, nessun danno

Per le facciate ventilate, il materiale viene fornito con una rete in classe A2 s1 d0.

Resistente alla flessione

Confrontando Dekton con altri materiali per facciate comuni, ai sensi della norma EN 14411, troviamo che:

Valori di Dekton® superiori a 45 N/mm² Ceramica estrusa (A1b) min. > 18 N/mm² Ceramica pressata a secco 
(B1a) min. > 32 N/mm²

Manutenzione facile

La pulizia dei graffiti è semplice perché la facciata non è interessata da un’elevata 
concentrazione di agenti chimici, il che riduce la manutenzione al minimo.

Resistenza a prodotti aggressivi

ACIDI
Solforico (77%) + 
Nitrico (70%)

BASI
Soda caustica (40%)

OSSIDANTI
Perossido di 
idrogeno (30%)

SALI
Cloruro di sodio (10%)

SOLVENTI
Acetone (98%)

Nessun danno

18



DEKTON®

Grande formato 

Grazie al grande formato di Dekton®, che 
può raggiungere la misura di 3.200 x 1.440 
mm, siamo in grado di coprire la distanza 
dal pavimento al soffitto con un unico 
elemento, rispettando i contorni della 
struttura e mettendo in rilievo l’ampiezza 
dei vuoti e la genuinità dell’edificio.

Colorazione massiva 

Dekton® è colorato per tutta la massa 
del prodotto, consentendo una finitura 
continua e un’integrazione totale dei 
bordi con la superficie del pezzo.

Perfezione cromatica 

Grazie all’elevata precisione del 
sistema di misurazione e ai controlli 
di qualità dalla produzione in avanti, 
Dekton® garantisce uniformità di tono 
sull’intera facciata, e consente di 
utilizzare il materiale in ampi pannelli, 
mantenendo contemporaneamente 
un’armonia estetica.

Forme senza limiti 

Piani architettonici con inclinazioni 
diverse e geometrie complesse 
spingono i materiali al loro limite. Pochi 
resistono a trazione, compressione 
o condizioni meteo avverse 
mantenendosi inalterati e richiedendo 
poca manutenzione nel tempo.

Soluzione per le 
complessità geometriche 

La possibilità di produrre Dekton® in 
pezzi semplici o complessi rende questo 
materiale versatile per la copertura 
di volumi piuttosto difficoltosi.

Ampia gamma di spessori 

La varietà di spessori Dekton® disponibili 
consente di usare i pezzi più spessi 
nelle aree più basse e quelli più sottili 
nelle aree superiori. Ciò mantiene la 
coerenza complessiva e consente 
di conferire a ciascuna sezione le 
caratteristiche tecniche necessarie.

Superfici piane: 
continuità estetica 

L’eccellente planarità offerta da Dekton® 
assicura una superficie della facciata 
praticamente priva di sporgenze o 
rientranze. Questo lo rende perfetto 
per valorizzare al massimo l’ambiente 
circostante, in cui la continuità estetica 
senza alterazioni è fondamentale.

Giunti di finitura 

Grazie alla sua resistenza alla 
dilatazione, Dekton® permette l’uso 
di giunti angolari con bordi dritti o 
smussati e anche con pezzi particolari 
per creare un look monolitico.

Infinite possibilità 
di design e colore 

La varietà dei colori Dekton® offre 
un’ampia palette da utilizzare come 
strumento di design aggiuntivo, 
mantenendo l’uniformità e il carattere.
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DEKTON®

Superfici 
architettoniche 
personalizzate 

Un’interazione diretta tra i team Cosentino 
e il cliente consente lo sviluppo di colori 
specifici, sempre con la garanzia delle 
proprietà e dei vantaggi Dekton®.

Possiamo realizzare le tue idee, nuovi colori, 
immagini o loghi specifici e replicare il look 
di materiali che devono essere sostituiti o 
ristrutturati. Le possibilità sono infinite.

Il team R&S + Innovation e i 
progettisti interni lavorano a 
stretto contatto con il cliente 
attraverso il Product Manager 
dei colori customizzati.

Blu personalizzato: colore creato esclusivamente per questa facciata

Rafa Nadal Academy. Manacor, Maiorca, Spagna
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DEKTON®

Varietà di colori utilizzati su questa facciata

ToHa di Ron Arad e Avner Yashar. Tel Aviv, Israele

21



Colori e tendenze 
 
Dekton® offre una vasta gamma di colori che 
viene aggiornata di anno in anno per anticipare e 
rispondere alle tendenze del mercato.  
 
Scopri l’intera gamma di colori e design, ispirata 
alla natura, agli spazi industriali e allo stile 
minimalista. 
 
Grazie alla sua gamma estesa di colori, Dekton® si 
fonde piacevolmente in qualsiasi ambiente.

Collezione Solid 
 
I colori Solid sono senza tempo e si abbinano 
perfettamente a qualsiasi materiale. La gamma di 
colori Dekton® va da un bianco purissimo a un nero 
super intenso con tutte le tonalità intermedie, come 
grigio freddo o beige caldo o le tonalità della terra.

Collezione Natural 
 
La natura riveste un ruolo molto importante, 
ispirandoci e portando una sorta di equilibrio e 
tranquillità nelle nostre vite 
 
Dekton® prende spunto dalla natura per 
creare una gamma di colorazioni naturali 
che ci connettono con il mondo vivente.

Serie Chromica 
 
Baltic e Feroe. 
Ispirata ai colori della natura più selvaggia.

ALLEGATI
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Collezione Xgloss

Collezione Industrial 
 
La tendenza industriale ritorna più forte che mai. 
Cemento, ferro e superfici nude stanno tornando 
di moda non solo negli spazi esterni ma anche in 
quelli interni  
 
Dekton® ha conferito a questa tendenza il 
suo tocco particolare con una collezione 
di superfici dall’animo urbano e dalle 
caratteristiche di lunga durata. 

Xgloss è la brillante gamma di colori 
Dekton®, con le sue tonalità ultra 
lucide che resistono anche alle 
condizioni meteo più avverse.

ALLEGATI
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Risparmio 
energetico

Isolamento acustico

Standard sanitari: evita 
ponti termici e condensa

Protezione contro le 
infiltrazioni di acqua

Protezione della 
parete portante

Riduzione dei 
ponti termici

Sistemi  
di facciata

Dekton® è un materiale che offre l’eccellenza in ogni 
ambito: design, composizione, colore, geometrie 
e resistenza delle facciate. Indubbiamente, 
si tratta dell’elemento che si distingue 
maggiormente nell’aspetto di un edificio, in grado 
di fornire le opzioni più varie e risolutive.

La facciata ventilata protegge la parete con 
uno strato esterno, creando una camera d’aria 
ascendente tra lo strato isolante e il rivestimento 
esterno, con vantaggi termici, acustici e funzionali 
che aggiungono un valore considerevole.
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DKT1 

Fissaggio meccanico nascosto tramite 
viti sottosquadro sul retro del pezzo.

Pagina 26

DTK2 

Fissaggio meccanico nascosto con 
profilo metallico sulla scanalatura 
continua ai bordi del pezzo.

Pagina 30

DKT3 

Fissaggio meccanico nascosto 
con graffe intervallate lungo la 
scanalatura ai bordi del pezzo.

Pagina 34

DKT4 

Fissaggio meccanico mediante graffa 
visibile che trattiene il pezzo.

Pagina 38

DKM 

Fissaggio misto (chimico
 e meccanico) con scanalatura 
sul lato opposto del pezzo.

Pagina 42

DKC 

Fissaggio strutturale chimico 
dei pezzi nei profili.

Pagina 46

DKB 

Fissaggio chimico con adesivo 
direttamente sulla parete portante.
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DKS 

Fissaggio chimico con adesivo sul 
sistema composito di isolamento 
termico esterno (ETICS).

Pagina 51
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SISTEMA DKT1

CAP FERRAT
DI JUAN CARLOS DI FILIPPO
RIO DE JANEIRO, BRASILE
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SISTEMA DKT1 | PANORAMICA

DKT1 

Fissaggio meccanico nascosto 
tramite viti sottosquadro 
sul retro del pezzo

Progetti dai tagli complessi. Alcune facciate 
molto complesse includono formati diversi nello 
stesso progetto. In questi casi è necessario un 
sistema flessibile in grado di ottimizzare i punti di 
fissaggio del materiale alla struttura sottostante e di 
rispondere ai carichi notevoli di ciascun progetto.

Nel sistema DKT1, in base alla quantità 
degli elementi di fissaggio e alle distanze 
minime tra le perforazioni, si calcolano 
le forze individuali che devono essere 
assorbite dal materiale e dall’ancoraggio. 

La perforazione cilindrica o sottosquadro 
consente un foro esatto e pulito, in cui lo 
spessore e la vite a testa a tronco di cono 
lavorano insieme in trazione sul retro del pezzo.

La vite ancora il profilo, garantendo che 
l’intero pezzo sia fissato alla struttura 
sottostante. Dekton® offre un sistema per le 
facciate ventilate certificato secondo ETA 
14/0413 e BBA 16/5346 per 12 e 20 mm di 
spessore, sebbene possa essere utilizzato 
anche per spessori non certificati.
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SISTEMA DKT1 | DIAGRAMMA
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SISTEMA DKT1 | DETTAGLI COSTRUTTIVI

1. Dekton
2. Clip di fissaggio
3. Profilo orizzontale
4. Vite filettata
5. Vite regolabile

6. Vite autofilettante
7. Profilo verticale
8. Staffa di fissaggio
9. Isolamento termico (opzionale)
10. Muro portante

11. Ancoraggio Keil
12. Rottura del ponte termico
13. Riempimento
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SISTEMA DKT2

EDIFICIO VALDEBEBAS 127
MADRID, SPAGNA
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SISTEMA DKT2 | PANORAMICA

DTK2 

Fissaggio meccanico 
nascosto con profilo 
metallico sulla scanalatura 
continua ai bordi del pezzo

Progetti con gerarchie orizzontali. Alcuni 
progetti ambiscono a raggiungere una 
struttura marcata molto diretta, sia per 
quanto riguarda il volume dello spazio sia 
per le dimensioni dei dettagli costruttivi. In 
questi casi, l’assemblato come strumento di 
progettazione può essere un valido alleato 

nella realizzazione di un’immagine lineare.
Questo sistema DKT2 comprende un profilo 
orizzontale che supporta la facciata in maniera 
continua, basandosi su una scanalatura che 
corre lungo tutta la lunghezza del pezzo.

Per nascondere il profilo longitudinale 
ancorato perpendicolarmente alla struttura 
sottostante, occorre una scanalatura di almeno 
3-4 mm con profondità massima di 15 mm.

Questa soluzione crea una camera ventilata 
quasi ermetica, grazie alla continuità del 
profilo di supporto stesso. Dekton® offre un 
sistema per le facciate ventilate certificato 
secondo ETA 14/0413 e BBA 16/5346 per 12 
e 20 mm di spessore, sebbene possa essere 
utilizzato anche per spessori di 30 mm.
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SISTEMA DKT2 | DIAGRAMMA
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SISTEMA DKT2  | DETTAGLI COSTRUTTIVI

Dettagli costruttivi

Sezione verticale Sezione orizzontale 

1. Dekton
2. Profilo orizzontale
3. Profilo verticale
4. Staffa di fissaggio

5. Ancoraggio 
meccanico
6. Vite autofilettante
7. Isolamento termico

8. Muro portante
9. Legante
10. Profilo angolare a L

DETAIL 1 - VERTICAL SECTION DETAIL 2 - HORIZONTAL SECTION

DETAIL 3 - VERTICAL SECTION DETAIL 4 - HORIZONTAL SECTION

1 - DEKTON
2 - HORIZONTAL PROFILE
3 - VERTICAL PROFILE
4 - "L" BRACKET
5 - MECHANICAL ANCHOR
6 - SELF-DRILLING SCREW
7 - THERMAL INSULATION
8 - WALL
9 - ADHESIVE

1

6

3

8

7

4
6
2
6
5
1

8

6
2

5

6

4

7
1

4 2 6 3 5 7 8 1 9

42 86 61 3 5 7

DKT2 / VENTILATED FACADE SYSTEM

10

DETAIL 1 - VERTICAL SECTION DETAIL 2 - HORIZONTAL SECTION

DETAIL 3 - VERTICAL SECTION DETAIL 4 - HORIZONTAL SECTION

1 - DEKTON
2 - HORIZONTAL PROFILE
3 - VERTICAL PROFILE
4 - "L" BRACKET
5 - MECHANICAL ANCHOR
6 - SELF-DRILLING SCREW
7 - THERMAL INSULATION
8 - WALL
9 - ADHESIVE

1

6

3

8

7

4
6
2
6
5
1

8

6
2

5

6

4

7
1

4 2 6 3 5 7 8 1 9

42 86 61 3 5 7

DKT2 / VENTILATED FACADE SYSTEM

10

DETAIL 1 - VERTICAL SECTION DETAIL 2 - HORIZONTAL SECTION

DETAIL 3 - VERTICAL SECTION DETAIL 4 - HORIZONTAL SECTION

1 - DEKTON
2 - HORIZONTAL PROFILE
3 - VERTICAL PROFILE
4 - "L" BRACKET
5 - MECHANICAL ANCHOR
6 - SELF-DRILLING SCREW
7 - THERMAL INSULATION
8 - WALL
9 - ADHESIVE

1

6

3

8

7

4
6
2
6
5
1

8

6
2

5

6

4

7
1

4 2 6 3 5 7 8 1 9

42 86 61 3 5 7

DKT2 / VENTILATED FACADE SYSTEM

10

DETAIL 1 - VERTICAL SECTION DETAIL 2 - HORIZONTAL SECTION

DETAIL 3 - VERTICAL SECTION DETAIL 4 - HORIZONTAL SECTION

1 - DEKTON
2 - HORIZONTAL PROFILE
3 - VERTICAL PROFILE
4 - "L" BRACKET
5 - MECHANICAL ANCHOR
6 - SELF-DRILLING SCREW
7 - THERMAL INSULATION
8 - WALL
9 - ADHESIVE

1

6

3

8

7

4
6
2
6
5
1

8

6
2

5

6

4

7
1

4 2 6 3 5 7 8 1 9

42 86 61 3 5 7

DKT2 / VENTILATED FACADE SYSTEM

10

ESC 1:5

33



SISTEMA DKT3

URBAN CONTROL CENTRE 
SANTA BÁRBARA IN MÁLAGA, SPAGNA
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SISTEMA DKT3 |  PANORAMICA

DKT3 

Fissaggio meccanico nascosto 
con graffe intervallate lungo la 
scanalatura ai bordi del pezzo

Progetti studiati nel più piccolo dettaglio. Per 
ottenere un effetto trasparente continuo, nei 
punti di incontro tra finestre e angoli, la scelta del 
taglio dei pezzi o l’unione di esigenze estetiche e 
funzionali possono rappresentare fattori critici.

Nel sistema DKT3, i pezzi vengono fissati al 
profilo tramite graffe nascoste intervallate 
all’interno di una scanalatura continua ai 
bordi del pezzo, che può terminare a 3 cm 
da ciascuna estremità, migliorando così 
l’estetica e la funzionalità dei pezzi laterali.
Questo sistema è piuttosto flessibile, nonostante 

i limiti dimensionali: infatti un pezzo può essere al 
massimo 70 cm di altezza per 12 mm di spessore 
o 100 cm di altezza per 20 mm di spessore.

Per una dimensione maggiore nella 
sezione verticale, è possibile utilizzare 
uno spessore di 30 mm per bilanciare la 
sollecitazione esercitata dall’ancoraggio 
sulla parte scanalata del materiale. 

Dekton offre un sistema per le facciate 
ventilate certificato secondo ETA 
14/0413 e BBA 16/5346 per 12 e 20 mm di 
spessore, sebbene possa essere utilizzato 
anche per spessori non certificati.
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SISTEMA DKT3 | DIAGRAMMA

180º

180º

36



SISTEMA DKT3 |  DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Sezione verticale Sezione orizzontale 

Dettagli costruttivi

1. Dekton
2. Graffa in acciaio inox
3. Molla di pressione
4. Profilo verticale
5. Vite autofilettante
6. Staffa di fissaggio

7. Ancoraggio meccanico
8. Isolamento termico
9. Muro portante
10. Montante in alluminio
11. Fissaggio nella 
scanalatura

12. Montante in alluminio
13. Legante
14. Profilo angolare a L
15. Riempimento

ESC 1:5
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SISTEMA DKT4

UFFICIO DI LOGISTICA COSENTINO
CANTORIA, SPAGNA
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SISTEMA DKT4 |  PROSPETTIVA GENERALE

DKT4 

Fissaggio meccanico 
mediante graffa visibile 
che trattiene il pezzo

Progetti con risorse limitate. Rendere visibili 
gli elementi costruttivi esterni è una modalità 
espressiva alternativa dell’architettura moderna. 
L’edificio non tenta di nascondere le sue 
strutture, i suoi impianti, il sistema dei profili. 
Al contrario, mostra con fierezza e onestà 
tutta la complessità della sua costruzione.

Nel sistema DKT4 con elementi di fissaggio 
visibili, il pezzo viene mostrato nello stato in cui 
si trova, con le piastrine di fissaggio superiori 
e inferiori ben in vista. Le graffe sostengono i 
pezzi e li mantengono allineati al piano della 
facciata garantendo, allo stesso tempo, il 
distanziamento tra pezzi consecutivi (fughe).

Benché questo tipo di fissaggio sia piuttosto 
versatile dal punto di vista dello spessore del 
materiale, è più indicato per le dimensioni 
piccole, i pesi leggeri e gli spessori sottili.
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SISTEMA DKT4 | DIAGRAMMA
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SISTEMA DKT4 |  DETTAGLI COSTRUTTIVI

1 - DEKTON
2 - STAINLESS STEEL CLAMP
3 - SPRING CLIP
4 - VERTICAL PROFILE
5 - SELF DRILLING SCREW
6 - "L" BRACKET
7 - MECHANICAL ANCHOR
8 - THERMAL INSULATION
9 - WALL
10 - ALUMINIUM JAMB
11 - COPING
12- THERMAL BREAK PROFILE
13- L PROFILE
14- ADHESIVE
15- JOINT PROFILE
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Sezione verticale Sezione orizzontale 

Dettagli costruttivi

1. Dekton
2. Graffa in acciaio inox
3. Molla di pressione
4. Profilo verticale
5. Vite autofilettante
6. Staffa di fissaggio

7. Ancoraggio meccanico
8. Isolamento termico
9. Muro portante
10. Montante in alluminio
11. Riempimento
12. Rottura del 

ponte termico
13. Profilo angolare a L
14. Legante
15. Profilo della fuga

ESC 1:5
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SISTEMA DKM 

GUNNI & TRENTINO FLAGSHIP STORE
MADRID, SPAGNA
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SISTEMA DKM |  PANORAMICA

DKM 

Fissaggio misto (meccanico 
e chimico) nascosto 
nella scanalatura dal 
retro del pezzo

Progetti sculturali con alto valore formale. 
Per progetti dalle forme contorte o in cui 
si incontrano pezzi differenti e complessi: 
inclinati, orizzontali e verticali. In questi casi 
è essenziale trovare un sistema in grado 
di assorbire il carico tecnico e formale 
dell’edificio, e sufficientemente adattabile 
per garantire tutte queste configurazioni.

DKM è un sistema di fissaggio ibrido 
(meccanico supportato dalla chimica). Consta 
di due profili sospesi (superiore e inferiore) 
che fissano il materiale chimicamente e 
meccanicamente tramite un adesivo e una 
scanalatura inclinata o dritta di lunghezza 
inferiore o superiore sul retro del pezzo.

Il pezzo metallico che ne risulta incorpora un 
gancio che si fissa perpendicolarmente alla 
struttura sottostante, assicurando stabilità 
e resistenza ai carichi pesanti. Benché sia 
possibile utilizzare diversi spessori, il più usato 
è il Dekton 12 mm per la sua versatilità, la sua 
manovrabilità sul posto, il suo peso ridotto 
e la sua elevata resistenza meccanica.
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SISTEMA DKM |  DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Dettagli costruttivi

1. Dekton
2. Profilo sospeso 
superiore
3. Profilo sospeso 
inferiore

4. Profilo orizzontale 
singolo o doppio
5. Profilo verticale
6. Staffa di fissaggio
7. Vite autofilettante

8. Ancoraggio meccanico
9. Isolamento termico
10. Muro portante

ESC 1:5
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SISTEMA DKC

GIOIELLERIA GEERS EVERGEM. BELGIO.
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SISTEMA DKC |  PANORAMICA

DKC 

Fissaggio strutturale 
chimico dei pezzi nei profili

Progetti che si adattano al cambiamento. Le 
nuove costruzioni e gli edifici ristrutturati devono 
spesso adattarsi ai cambiamenti socio-economici, 
a nuove destinazioni d’uso o, semplicemente, 
preservare i limiti formali di strutture pre-
esistenti o forme impreviste della struttura.

Durante l’assemblaggio, il nastro 
biadesivo trattiene il pezzo, mentre 
la colla contribuisce a fissarlo.
È possibile usare e realizzare innumerevoli 
formati, inclusi i pezzi pre-assemblati in fabbrica. 
Il sistema consente un’ampia gamma di spessori, 
ma lo spessore 8 mm è sicuramente il più 
popolare per le ristrutturazioni e le riprogettazioni

DKC è un sistema di fissaggio completamente 
chimico, che consente di fissare i pezzi 
direttamente alla struttura di supporto 
sottostante utilizzando una colla cementizia 
ed evitando qualsiasi lavorazione del 
pezzo. Al centro di un profilo, vengono 
posizionati due nastri biadesivi, mentre 
vengono aggiunti sul bordo del profilo.
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SISTEMA DKC | DIAGRAMMA
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SISTEMA DKC |  DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Dettagli costruttivi

1. Dekton
2. Legante
3. Profilo verticale
4. Separatore secondario
5. Staffa di fissaggio

6. Nastro biadesivo
7. Isolamento termico
8. Vite autofilettante
9. Rottura del 
ponte termico

10. Ancoraggio meccanico
11. Muro portante
12. Montante in alluminio

ESC 1:5
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SISTEMA DKB 

DKB 

I pezzi vengono 
fissati direttamente 
alla facciata

Progetti con innumerevoli applicazioni. 
Alcuni progetti mirano all’armonia delle parti 
di un intero. Facciate, terrazze, strutture, 
superfici... il tutto con un’unica estetica e un 
unico materiale che consente una copertura 
uniforme ideale per tutte le superfici.

Il sistema DKB è un sistema per facciate 
fisse, senza limiti di formato e generalmente 
con uno spessore di 8 mm. 

Ciascun pezzo è applicato direttamente 
alla facciata, grazie a uno strato di colla 
cementizia applicato utilizzando un 
metodo a doppio incollaggio sul supporto 
e sul retro del pezzo, lasciando fughe 
orizzontali e verticali di almeno 3 mm. 

È buona norma inserire graffe nascoste 
intervallate all’interno della scanalatura ai 
bordi del pezzo seguendo le normative 
locali applicabili per ciascun progetto.
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4. Colla cementizia
5. Strato di malta
6. Ancoraggio meccanico
7. Parete

ESC 1:5
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SISTEMA DKS

DKS 

Fissaggio di pezzi in un 
sistema di isolamento 
termico esterno

Progetti a elevata efficienza energetica. 
In un mondo che cambia rapidamente, le 
abitazioni subiscono diversi interventi di 
ristrutturazione sia per motivi estetici e decorativi 
sia per creare ambienti interni più isolati.

Il sistema DKS è una finitura per il sistema 
composito di isolamento termico 
esterno (External Thermal Insulation 
Composite System, ETICS). 

Su un sistema ETICS completo e pronto per 
essere rifinito con il rivestimento, Dekton viene 
applicato utilizzando un apposito adesivo 
cementizio. Poiché i pezzi vengono incollati allo 
strato rinforzato finito del sistema di isolamento, 
vi sono limitazioni di peso e formato che devono 
essere segnalate dal fornitore ETICS. Le istruzioni 
sul prodotto e sull’applicazione fornite dal 
fornitore ETICS devono essere rigorosamente 
seguite per garantire l’applicazione.

180º

1. Dekton
2. Malta
3. Colla cementizia
4. Finitura rinforzata con doppia rete
5. Fissaggio meccanico di isolamento
6. Isolamento termico
7. Strato di malta legante
8. Muro portante

ESC 1:5
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SISTEMI PER FACCIATE - GIUNTI ANGOLARI

Tipi di giunti angolari

Angolo esterno aperto

Angolo esterno aperto Angolo esterno aperto con 
profilo nascosto 

Angolo esterno aperto con profilo a vista 

Angolo con 
sovrapposizione

Angolo esterno con sovrapposizione
Angolo esterno aperto con 
sovrapposizione e profilo nascosto 

Angolo smussato

Angolo esterno smussato Angolo esterno aperto smussato 
con profilo nascosto 

Angolo integrale esterno aperto smussato 
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SISTEMI PER FACCIATE - GIUNTI ANGOLARI

My Fathers Heart. Sheffield. (UK)

Ospedale Erlangen (Germania)

Edificio Cap Ferrat. Rio de Janeiro, Brasile

Edificio commerciale Shittethelm (Germania)
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Riferimenti

Gunni & Trentino 
Flagship Store

Madrid. Spagna

Materiale
600 m2 Dekton® Xgloss Halo
100 m2 Dekton® Domoos

Spessore 
12 mm

GUNNI & TRENTINO FLAGSHIP STORE
MADRID, SPAGNA
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ToHa di Ron Arad 
e Avner Yashar
Tel Aviv, Israele

Materiale
28.000 m2 di Dekton®

Sistema facciata
DKT

Spessore
12 mm 

Per il progetto dell’edificio ToHa a 
Tel Aviv, Israele, sono stati usati oltre 
28.000 m2 di Dekton® by Cosentino per 
rivestire la facciata, i piani, gli ascensori, 
i soffitti e le partizioni interne.

Situato nel centro di Tel Aviv all’incrocio di due vie commerciali, 
l’edificio ToHa raggiunge i 29 piani. Il suo profilo unico, 
sfaccettato, ispirato alla geometria di un iceberg, è stato 
progettato da Ron Arad, insieme al team locale di Avner 
Yashar, per ospitare un complesso di uffici che include un 
giardino pubblico, un punto panoramico e un ristorante.

Oltre 28.000 m² di Dekton by Cosentino sono stati usati per 
rivestire la facciata, i piani, gli ascensori, i soffitti e le partizioni 
interne dell’edificio. I pezzi, formati da oltre 10.000 tipi diversi, sono 
stati prodotti e tagliati presso il quartier generale di Cosentino 
di Cantoria (Almeria, Spagna) e trasportati via mare a Israele.

RIFERIMENTI
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Aspetti architettonici e 
decorativi del progetto

Uno degli obiettivi strategici principali del progetto 
era ridurre l’area della superficie costruita al 
livello della strada per creare un’ampia area 
verde, migliorando così la qualità della vita per la 
comunità circostante. Per questa ragione, l’edificio 
si eleva su due enormi piloni che si allargano 
progressivamente, seguendo un profilo a spirale. 

Data l’elevata versatilità geometrica, Dekton® si 
adatta con precisione a questa complessità di 
forme grazie alla gamma infinita di formati, che 
vanno da spessori minimi a superfici estese. 

Nei piani intermedi, il perimetro interrotto delle 
lastre in calcestruzzo è rivestito con pannelli 
spessi 12 mm e larghi fino a 2 m che, grazie a un 
taglio ad altissima precisione, efiniscono i vertici e
 i bordi creando un’immagine di perfezione.

RIFERIMENTI
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Da un punto di vista funzionale, questo ambizioso 
progetto sconvolge il layout tradizionale, 
mettendo il complesso di uffici nella parte 
superiore e posizionando gli impianti al piano 
terra per lasciare libero il tetto. In questo modo, i 
livelli superiori sono dedicati al tempo libero e gli 
uffici si distribuiscono dal settimo piano in su, per 
sfruttare al massimo la luce naturale e la vista. 

Le fondamenta tecniche sono rivestite 
mediante un esclusivo sistema di ventilazione 
della facciata che alterna l’orientamento 
dell’intersezione dei pannelli Dekton®. 

L’applicazione consente il passaggio d’aria 
tra le piastre di grande formato (320 x 70 cm) 
e crea una superficie frontale uniforme che 
garantisce texture e profondità in elevazione. 
Inoltre Cosentino offre l’opportunità di 
personalizzare una palette di sei colori, 
sulla base del modello Strato, consentendo 
di creare una progressiva gradazione di 
colore dalla parte inferiore verso l’alto.

RIFERIMENTI
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All’interno, un gigantesco atrio di 30 metri 
funge da vestibolo e punto d’incontro. Gli 
uffici si affacciano all’esterno attraverso 
una vetrata e, all’interno, danno su un 
patio centrale ben illuminato. 

Le finiture sono state scelte con cura per 
creare un ambiente di lavoro confortevole 
e coerente con l’immagine aziendale. La 
possibilità di produrre pezzi Dekton di grande 
formato per i pavimenti, le pareti e i soffitti ha 
consentito di ridurre al massimo il numero di 
giunzioni per offrire un senso di continuità.

RIFERIMENTI
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Dettagli del progetto

Nome: ToHa
Sede: Tel Aviv, Israele
Data di fine: 2019
Architettura: Arad Architects, Yashar Architects
Collaboratori: Buro Happold Engineering, Israel David Engineering (consulente ingegneria civile)
Cliente: Gav-Yam Amot Totseret Ha-Aretz

Materiali Cosentino

 
 Applicazione: Tetto
 Materiale: Dekton® by Cosentino
 Colore: Strato
 Spessore: 4 mm
 Quantità: 1.800 m2

 Formato: 140×30

 Applicazione: Pavimenti
 Materiale: Dekton® by Cosentino
 Colore: Soke, Sirius, Strato
 Spessore: 8 mm, 20 mm
 Quantità: 3.500 m2

 Formato: Vari: 320×144, 140×80, 80×170
 
 Applicazione: pareti interne/facciata
 Materiale: Dekton® by Cosentino
 Colore: Zenith, Sirius, Kadum, Spectra, Strato
 Spessore: 8 mm
 Quantità: 2.000 m2

 Formato: Vari: 80×270, 70×300
 
 Applicazione: Facciata ventilata
 Materiale: Dekton® by Cosentino
 Colore: Strato, Spectra
 Colori personalizzati: Totzeret1, Totzeret2, Totzeret3, Totzeret4, Totzeret5, Totzeret6
 Spessore: 12 mm
 Quantità: 20.000 m2

 Formato: vari

Diritti fotografici: Fernando Alda

RIFERIMENTI
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Cap Ferrat di Juan 
Carlos Di Filippo
Rio de Janeiro, Brasile

Materiale
3.800 m2 Dekton®

Sistema facciata
DKT1

Spessore
12 mm 

Per la ristrutturazione della facciata 
dell’iconico edificio Cap Ferrat, sono 
stati usati 3.800 m2 di superficie 
ultracompatta Dekton® by Cosentino.

Cap Ferrat è un edificio residenziale iconico situato in 
Avenida Vieira Souto a Ipanema, Rio de Janeiro. Realizzato 
nel 1976, questo monumento dai 20 anni di storia situato nel 
distretto di Ipanema presenta una superficie di 2.000 m² e 
accoglie appartamenti, villette, garage e aree comuni.

Quarant’anni dopo la sua costruzione, tra il 2013 e il 2016, il 
rivestimento delle balconate è stato ristrutturato. Queste si erano 
deteriorate a causa della corrosione galvanica delle guide in 
alluminio, che aveva causato la rottura dell’originale rivestimento 
in granito delle travi perimetrali delle sei balconate della torre.

Dopo aver analizzato le prestazioni di diversi materiali, lo studio 
architettonico incaricato del progetto, Di Filippo Arquitectura, 
ha individuato in Dekton la fusione di tutti i requisiti essenziali.

RIFERIMENTI
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La maggiore sfida che ha dovuto affrontare il team del 
progetto è stata trovare un nuovo rivestimento che 
potesse essere installato sul materiale originale e fosse 
in grado di sostenere un carico massimo di 90 kg per 
metro quadro. Inoltre, data la prossimità dell’edificio 
al mare, il materiale scelto doveva unire caratteristiche 
estetiche e tonalità discrete in grado di amalgamarsi 
con l’ambiente circostante a proprietà meccaniche di 
resistenza ai danni ambientali tipici di queste zone.

Per la facciata, Di Filippo Arquitectura ha scelto Dekton® 
by Cosentino per varie ragioni: la leggerezza (50% più 
leggero del carico massimo ammesso), il grande formato, 
le misure particolari delle lastre (3,2 m x 1,44 m), il taglio 
preciso, le prestazioni contro l’erosione da sabbia e 
sale in prossimità della spiaggia e per altre eccellenti 
qualità quali l’elevata resistenza ai raggi ultravioletti, la 
stabilità del colore e la massima resistenza alle macchie.

RIFERIMENTI
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“Quando abbiamo deciso di mantenere la facciata 
esistente, dovevamo scegliere un materiale di 
rivestimento con caratteristiche veramente 
particolari: porosità minima per resistere alle 
condizioni meteorologiche di un ambiente costale, 
leggerezza ma dimensioni generose, possibilità di 
fissaggio mediante dispositivi in acciaio inox.

Ultimo, ma non per importanza, avevamo bisogno di 
un materiale con un basso livello di assorbimento delle 
radiazioni solari, per contrastare le caratteristiche 
della zona, e di un colore che si adattasse alla 
spiaggia locale, poiché Cap Ferrat è situato 
esattamente di fronte alla spiaggia di Ipanema. 

Dopo aver analizzato diversi materiali, abbiamo scelto 
la superficie ultracompatta Dekton® by Cosentino. 
Soddisfaceva tutti i requisiti del progetto.”

Architetto: Juan Carlos Di Filippo. 

RIFERIMENTI
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I pezzi da 12 mm sono stati tagliati e perforati con 
precisione nella fabbrica Cosentino di Cantoria, 
Almería, per poi essere spediti in Brasile. Le 
perforazioni sono state frutto di una tecnica di 
fissaggio rivoluzionaria appositamente sviluppata per 
questo progetto dall’azienda GMM Anchor Systems, 
e supportata dal dipartimento di progettazione 
di Cosentino. Per l’ancoraggio sono stati usati i 
dispositivi Keil forniti da Cosentino. Altri pezzi e 
accessori metallici sono stati prodotti da GMM.

Il colore Dekton® scelto per il rivestimento della 
facciata è stato crema tonalità Danae, per la sua 
eleganza e somiglianza al colore della sabbia.

RIFERIMENTI
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Dettagli del progetto

Nome: Edificio Cap Ferrat
Indirizzo/Sede: Av. Vieira Souto, 564 – Ipanema, Rio de Janeiro, 
Brasile
Date del progetto: 2013-2016
Durata dei lavori: 12 mesi
Studio di architettura / architetti: Di Filippo Arquitectura, 
architetto Juan Carlos Di Filippo - Universidad Nacional de 
Rosario-Argentina
Collaboratori: Gabriela de Lana, Carolina Luz, Renata Martinho 
Marina Accioly
Società di installazione costruzione / rivestimento: Gmm-
Anchor Systems, Sa Martins Puertas de Correr, Q-Railing 
Barandas

Materiali Cosentino:

 Applicazione: Facciata
 Materiale: Dekton® by Cosentino
 Colore: Danae
 Spessore: 12 mm
 Quantità: 3.800 m2

 Formato:  Su misura
 Sistema di installazione: Ancoraggio Keil, inserto metallico

RIFERIMENTI
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Armonk Professional 
Center
New York City. USA

Materiale
126 m2 Dekton® Trilium

Sistema facciata
DKM

Spessore
12 mm

RIFERIMENTI
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Rafa Nadal Academy 
di Movistar
Manacor, Maiorca, Spagna

Materiale
Dekton® Strato, Ventus, Zenith, Spectra, 
Trilium, Keon, Domoos e Blu personalizzato.

Sistema facciata
DKM

Spessore
8 mm, 12 mm e 20 mm

RIFERIMENTI
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Edificio Cajamar 
Almería, Spagna

Materiale
2.000 m2 Dekton® Sirocco

Sistema facciata
DKM

Spessore
12 mm

RIFERIMENTI
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Porsche Design 
Boutique
Illinois. USA

Materiale
Dekton® Domoos formato 320 cm x 144 cm

2.000 m2 Dekton® Sirocco
DKT1

Spessore
12 mm

RIFERIMENTI
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Villa privata Skallan
Svezia

Materiale
500 m2 Dekton® Kadum

Sistema facciata
DKM

Spessore
12 mm

RIFERIMENTI
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Schaffhauserstrasse
Zurigo. Svizzera

Materiale
550 m2 Dekton® Sirius 

Sistema facciata
DKT 4

Spessore
20 mm

RIFERIMENTI
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MK8 – Kap West
Monaco di Baviera. Germania

Materiale
13.000 m² Dekton® Keon

Sistema facciata
DKT1

Spessore
12 mm

RIFERIMENTI
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Valdebebas 127
Madrid. Spagna

Materiale
7.600 m2  Dekton® Warm (personalizzato) e Korus 

Sistema facciata
DKT2

Spessore
12 mm

RIFERIMENTI
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Certificazioni 
 
Dekton® è certificato a livello internazionale per 
garantire la massima sicurezza e protezione. 

*In corso

ETA 14/0413

CSTB NCREE Earthquakes

NSF

NOA* BBA

Certificato di valutazione tecnica 
europea emesso in conformità 
al regolamento UE 305/2011 
per Dekton come rivestimento 
esterno per facciate ventilate.

Certificato emesso per il sistema 
facciata ultracompatto Dekton in 
conformità ai regolamenti applicabili 
sui materiali da costruzione 
ispezionati da Miami-Dade County.

Relazioni su test sismici 
emesse dal Centro scientifico 
e tecnico per il settore delle 
costruzioni (CSTB) in Francia.

Certificato tecnico emesso per i 
pannelli di rivestimento Dekton 
per sistemi di facciata ventilati 
su facciate nuove o esistenti.

Relazioni su test sismici emesse 
dal National Center for Research 
on Earthquake Engineering 
(NCREE) in Taiwan, un laboratorio 
di simulazione sismica.

Certificazione per facciate 

Altre certificazioni sul prodotto

DoP

EPD

HPD VOC Eurofins

KosherVOC Greenguard

VOC GreenGuard Gold

Allegati
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Caratteristiche tecniche

TEST | STANDARD DECISIONE UNITÀ FAMIGLIA I FAMIGLIA II FAMIGLIA III FAMIGLIA IV

Resistenza alla flessione e carico di rot-
tura
IN ISO 10545-4

Resistenza media alla flessione N/mm2 46 45 55 46

Carico di rottura medio N 2.548 2.313 2.356 2.568

Forza di rottura media N 14.966 13.559 13.818 15.620

Assorbimento idrico, porosità aperta 
e densità
IN ISO 10545-3

Assorbimento idrico tramite ebollizione % 0 0,1 0,1 0,1

Assorbimento idrico a vuoto % 0,1 0,1 0,1 0,1

Porosità aperta % 0,2 0,2 0,2 0,2

Densità relativa apparente g/cm3 2,51 2,61 2,53 2,44

Densità apparente g/cm3 2,50 2,61 2,52 2,44

Elevata resistenza all’acqua
IN ISO 10545-6 Volume eroso mm3 125 106 115 119

Determinazione delle dimensioni 
e della qualità della superficie
IN ISO 10545-2

Lunghezza e larghezza % 0,11/-0,18 0,04/-0,08 0,04/-0,04 0,02/-0,02

Spessore % 0,50/-0,50 4,95/-2,20 0,53/-0,53 -1

Rettilineità dei lati % 0,01/-0,01 0,03/-0,03 0,01/-0,03 0,02/-0,02

Ortogonalità % 0,07/-0,16 0,04/-0,09 0,21/-0,21 0,08/-0,08

Curvatura del centro % 0,04/-0,08 -0,06 -0,06 -0,07

Curvatura del bordo % 0,06/-0,06 0,02/-0,04 0,02/-0,04 0,02/-0,02

Deformazione % -0,11 -0,07 -0,06 -0,04

Qualità della superficie 
(Valore predefinito: piastrelle) % 100 100 100 100

Determinazione della resistenza agli urti
IN ISO 10545-5 Coefficiente di restituzione medio - 0,85 0,85 0,85 0,92

Determinazione della dilatazione 
termica lineare
IN ISO 10545-8

Dilatazione tra 30 e 100° ºC-1 6,5·10-6 5,1·10-6 6,3·10-6 5,8·10-6

Determinazione della resistenza allo 
shock termico
IN ISO 10545-9

Danno - Ok / nessun danno Ok / nessun danno Ok / nessun danno Ok / nessun danno

Determinazione della dilatazione da umi-
dità
IN ISO 10545-10

Dilatazione massima mm/m 0,1 0,1 0,1 0,1

Dilatazione media mm/m 0,0 0,0 0,0 0,1

Determinazione della resistenza al gelo
IN ISO 10545-12 Danno - Ok / nessun danno Ok / nessun danno Ok / nessun danno Ok / nessun danno

Determinazione della resistenza chimica
IN ISO 10545-13

CINH4/Prodotti per la pulizia Classe A (nessun danno) A (nessun danno) A (nessun danno)

Candeggina/Sali per piscine Classe A (nessun danno) A (nessun danno) A (nessun danno)

HCl (3% v/v) Classe LA (nessun danno) LA (nessun danno) LA (nessun danno)

Acido citrico (100 g/l) Classe LA (nessun danno) LA (nessun danno) LA (nessun danno)

KOH (30 g/l) Classe HA (nessun danno) HA (nessun danno) HA (nessun danno)

HCl (18%) Classe HA (nessun danno) HA (nessun danno) HA (nessun danno)

Acido lattico (5%) Classe HA (nessun danno) HA (nessun danno) HA (nessun danno)

KOH (100 g/l) Classe HA (nessun danno) HA (nessun danno) HA (nessun danno)

Determinazione della resistenza alle mac-
chie
IN ISO 10545-14

Agente macchiante verde Classe 5 5 5 5

Agente macchiante rosso Classe - - - -

Iodio (soluzione) Classe 5 5 5 5

Olio d’oliva Classe 5 5 5 5

Famiglia I: (Aldem, Ananke, Borea, Bromo, Domoos, Fossil, Galema, Kadum, Kelya, Keon, Keranium, Kira, Korus, Kovik, Kreta, Laos, Milar, Odin, Orix,
Sirius, Sirocco, Soke, Strato, Valterra, Vegha, Ventus, Vera). / Famiglia II: (Ariane, Aura, Aura15, Entzo, Kairos, Lunar, Nayla, Nilium, Opera, Portum, Zenith)
Famiglia III: (Aged Timber, Bento, Blanc Concrete, Danae, Dove, Edora, Gada, Irok, Makai, Popular Dark, Popular Warm, Sarey, Sasea, Sterling) / Famiglia IV: (Radium, Trilium)

Dekton®

In base allo standard EN-14411

ALLEGATI
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TEST | STANDARD DECISIONE UNITÀ FAMIGLIA I FAMIGLIA II FAMIGLIA III

Resistenza alla flessione e carico di rottura
IN ISO 10545-4

Resistenza media alla flessione N/mm2 46 45 55

Carico di rottura medio N 2.548 2.313 2.356

Forza di rottura media N 14.966 13.559 13.818

Assorbimento idrico, porosità aperta 
e densità
IN ISO 10545-3

Assorbimento idrico tramite ebollizione % 0 0,1 *

Assorbimento idrico a vuoto % 0,1 0,1 *

Porosità aperta % 0,2 0.2 *

Densità relativa apparente g/cm3 2,51 2,61 *

Densità apparente g/cm3 2,50 2,61 *

Elevata resistenza all’acqua
IN ISO 10545-6 Volume eroso mm3 125 106 *

Determinazione delle dimensioni e 
della qualità della superficie
IN ISO 10545-2

Lunghezza e larghezza % 0,11/-0,18 0,04/-0,08 *

Spessore % 0,50/-0,50 4,95/-2,20 *

Rettilineità dei lati % 0,01/-0,01 0,03/-0,03 *

Ortogonalità % 0,07/-0,16 0,04/-0,09 *

Curvatura del centro % 0,04/-0,08 -0,06 *

Curvatura del bordo % 0,06/-0,06 0,02/-0,04 *

Deformazione % -0,11 -0,07 *

Qualità della superficie 
(Valore predefinito: piastrelle) % 100 100 *

Determinazione della resistenza agli urti
IN ISO 10545-5 Coefficiente di restituzione medio - 0,85 0,85 0,85

Determinazione della dilatazione lineare 
termica
IN ISO 10545-8

Dilatazione tra 30 e 100° C ºC-1 6,5 · 10-6 5,1 . 10-6 0,3 . 10-6

Determinazione della resistenza allo shock 
termico
IN ISO 10545-9

Danno - Ok / nessun danno Ok / nessun danno Ok / nessun danno

Determinazione della dilatazione da umidità
IN ISO 10545-10

Dilatazione massima mm/m 0,1 0,1 0,1

Dilatazione media mm/m 0,0 0,0 0,0

Determinazione della resistenza al gelo
IN ISO 10545-12 Danno - Ok / nessun danno Ok / nessun danno Ok / nessun danno

Determinazione della resistenza chimica
IN ISO 10545-13

CINH4/Prodotti per la pulizia Classe A (nessun danno) A (nessun danno) A (nessun danno)

Candeggina/Sali per piscine Classe A (nessun danno) A (nessun danno) A (nessun danno)

HCl (3% v/v) Classe LA (nessun danno) LA (nessun danno) LA (nessun danno)

Acido citrico (100 g/l) Classe LA (nessun danno) LA (nessun danno) LA (nessun danno)

HCl (18%) Classe HA (nessun danno) HA (nessun danno) HA (nessun danno)

Acido lattico (5%) Classe HA (nessun danno) HA (nessun danno) HA (nessun danno)

Determinazione della resistenza alle mac-
chie
IN ISO 10545-14

Agente macchiante verde Classe 5 5 *

Agente macchiante rosso Classe - - *

Iodio (soluzione) Classe 5 5 *

Olio d’oliva Classe 5 5 *

Dekton® XGloss
In base allo standard EN-14411

Caratteristiche tecniche

* Test in corso

Famiglia I: (Blaze, Korso, Lumina, Manhattan, Sogne, Spectra, Splendor)
Famiglia II: (Bergen, Halo, Fiord, Tundra, Glacier, Natura, Natura18, Olimpo, Vienna)
Famiglia III: (Arga, Qatar, Taga)

ALLEGATI
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Caratteristiche ASTM

Caratteristiche tecniche

TEST STANDARD DECISIONE UNITÀ FAMIGLIA I FAMIGLIA II FAMIGLIA III

Dilatazione da umidità ASTM C370 Dilatazione da umidità media % 0,020 0,005 0,004

Resistenza alla rottura ASTM C648 Dilatazione media in caso di rottura lbf 3,963 4,896 3,932

Proprietà di flessibilità ASTM C674 Modulo di rottura medio psi 10,828 13,997 9,005

(Assorbimento idrico, densità apparente, 
porosità) ASTM C373 Assorbimento idrico medio % 0,03 (non poroso) 0,05 (non poroso) 0,01 (non poroso)

Aderenza e coefficiente di attrito (proprietà 
antiscivolo) ASTM C1028

Aderenza in condizioni di asciutto e 
coefficiente di attrito -0 0,800 0,770 0,77

Aderenza in condizioni di asciutto e 
bagnato e coefficiente di attrito -0 0,660 0,560 0,69

Resistenza all’usura (abrasione TABER) ASTM C501 Indice medio di resistenza all’usura 182,23 337 240

Resistenza allo shock termico ASTM C484 Difetti - Nessun difetto Nessun difetto Nessun difetto

Resistenza adesiva ASTM C482 Resistenza adesiva media psi 423 437 357

Resistenza alle sostanze chimiche ASTM C650

Prodotti per la pulizia quotidiana

Acido acetico, 3% (v/v) - Resistente Resistente Resistente

Acido acetico, 10% (v/v) - Resistente Resistente Resistente

Cloruro d’ammonio, 100 g/l - Resistente Resistente Resistente

Soluzione di acido citrico, 100 g/l - Resistente Resistente Resistente

Acido lattico, 5% (v/v) - Resistente Resistente Resistente

Acido fosforico, 3% (v/v) - Resistente Resistente Resistente

Acido fosforico, 10% (v/v) - Resistente Resistente Resistente

Acido ammidosolfonico, 30 g/l - Resistente Resistente Resistente

Acido ammidosolfonico, 100 g/l - Resistente Resistente Resistente

Prodotti chimici per piscine - Resistente Resistente Resistente

Ipoclorito di sodio, 20 mg/l - Resistente Resistente Resistente

Acidi e basi - Resistente Resistente Resistente

Soluzione di acido muriatico, 3% - Resistente Resistente Resistente

Soluzione di acido muriatico, 
18% (v/v) - Resistente Resistente Resistente

Idrossido di potassio, 30 g/l - Resistente Resistente Resistente

Idrossido di potassio, 100 g/l - Resistente Resistente Resistente

Densità specifica e assorbimento ASTM C97

Percentuale media di assorbimento 
per peso % 0,020 0,040 0,02

Densità media lb/ft2 156 160,63 157,6

Modulo di rottura ASTM C99

Condizione media di rottura 
in condizioni di asciutto PSI 8,128 9,042 7,369

Condizione media di rottura 
in condizioni di bagnato psi 7,490 8,446 7,480

Resistenza alla flessione ASTM C880

Resistenza media alla flessione 
in condizioni di asciutto psi 6,840 3,118 5,858

Resistenza media alla flessione 
in condizioni di bagnato psi 6,205 4,187 5,119

Resistenza alla compressione ASTM C170

Resistenza media alla compressione 
in condizioni di asciutto psi 34,409 > 55,000 44,882

Resistenza media alla compressione 
in condizioni di bagnato psi 17,823 > 55,000 40,165

Resistenza all’usura ASTM C1353 Indice medio di abrasione - 349 349,48 265,8

ALLEGATI
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Menu colori

Uyuni_Chromica_m Zenith_SOLID Collection_m Halo_XGLOSS Solid_p Nayla_NATURAL Collection_m

Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra 19_XGLOSS Natural_p Aura 15_NATURAL Collection_m

Rem_NATURAL Collection__n l Natura 18_XGLOSS Natural_p Opera_NATURAL Collection_n Olimpo_STONIKA_p

Helena_STONIKA_p Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m Sky_LIQUID Collection_m
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l  Ultra Texture   m  Ultra Opaco   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Spessore 3 cm

Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_m Bergen_STONIKA Collection_p Portum_NATURAL Collection_n

Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_l Lunar_INDUSTRIAL Collection_m Aeris_NATURAL Collection_m

Danae_NATURAL Collection_m Edora_NATURAL Collection_l Sasea_NATURAL Collection_m Arga_STONIKA_p

Shell_LIQUID Collection_m Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_p Keon_TECH Collection_m

ALLEGATI
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Kovik_NATURAL Collection_m Ventus_SOLID Collection_m Sirocco_NATURAL Collection_m Strato_TECH Collection_m

Lumina_XGLOSS Natural_p Galema_SOLID Collection_m Vegha_XGLOSS Natural_m Khalo_STONIKA_l

Kreta_INDUSTRIAL Collection_m Soke_INDUSTRIAL Collection_m Vera_NATURAL Collection_m Korus_SOLID Collection_m

ALLEGATI
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l  Ultra Texture   m  Ultra Opaco   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Spessore 3 cm

Blaze_XGLOSS Solid_p Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_m Kira_NATURAL Collection_m

Trilium_INDUSTRIAL Collection_e m Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l Baltic*_Chromica_m Feroe*_Chromica Collection_m

ALLEGATI
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Laos_INDUSTRIAL Collection_m Fossil_NATURAL Collection_m Eter_NATURAL Collection_m Laurent_NATURAL Collection_l

Kelya_NATURAL Collection_m Embers_LIQUID Collection_m Sirius_SOLID Collection_l " Domoos_SOLID Collection_m

Spectra_XGLOSS Solid_p

*Ordini speciali.  Secondo disponibilità del materiale.
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Siamo presenti in tutto il mondo 
per poter essere vicini ai nostri 
clienti e ai loro progetti

I nostri Cosentino City, situati in alcune tra le città più iconiche al 
mondo, creano spazi in cui ognuno di noi può scoprire Dekton® 
e le ultime tendenze del mercato attraverso un’esperienza 
multisensoriale. Questi spazi, oltre a fungere da uffici, possono 
essere adibiti a incontri, corsi, esibizioni e molto altro. Si tratta 
di spazi dinamici e sociali, luoghi ideali per lo scambio di idee.

Ovunque si trovino nel mondo, i nostri Centri Cosentino sono 
l’epicentro della nostra azienda. Chiunque abbia una curiosità o 
passione per il design è invitato a visitare i nostri magazzini per 
toccare con mano i nostri prodotti a grandezza naturale e vederli 
all’opera. C’è molto da scoprire sulla ricca varietà di colori Dekton® e 
sul contributo che questo materiale può offrire al mondo del design.

STATI UNITI
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAII
Cosentino HOUSTON
Cosentino KANSAS CITY
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino MILWAUKEE
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NASHVILLE
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino ST. LOUIS
Cosentino SALT LAKE CITY
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE

Cosentino TAMPA
Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino CITY LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN
Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK 

CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino QUEBEC
Cosentino TORONTO
Cosentino VANCOUVER
Cosentino CITY MONTREAL
Cosentino CITY TORONTO

MESSICO
Cosentino MEXICO DF

PUERTO RICO
Cosentino PUERTO RICO

SPAGNA
Cosentino LA CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BARCELONA
Cosentino BILBAO
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MADRID
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN

Cosentino SANTANDER
Cosentino SIVIGLIA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO
Cosentino CITY MADRID

PORTOGALLO
Cosentino LISBONA
Cosentino PORTO

BRASILE
Cosentino FORTALEZA
Cosentino GOIÂNIA
Cosentino LATINA VITORIA
Cosentino RECIFE
Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino SAN PAOLO  IRLANDA
Cosentino DUBLINO
 
REGNO UNITO
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EST LONDRA
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET
Cosentino SCOZIA
Cosentino CITY LONDRA

DANIMARCA
Cosentino DANIMARCA

City

ALLEGATI
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FINLANDIA
Cosentino HELSINKI

GERMANIA
Cosentino BERLINO
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MONACO DI BAVIERA
Cosentino STOCCARDA

ITALIA
Cosentino CATTOLICA
Cosentino LAZIO
Cosentino MILANO
Cosentino TORINO
Cosentino TORINO
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILANO

FRANCIA
Cosentino LIONE
Cosentino MARSIGLIA
Cosentino PARIGI
Cosentino RENNES
Cosentino STRASBURGO
Cosentino TOLOSA

AUSTRIA
Cosentino VIENNA

BELGIO
Cosentino BELGIO

NORVEGIA
Cosentino OSLO

SVEZIA
Cosentino GÖTEBORG 
Cosentino STOCCOLMA 

SVIZZERA
Cosentino ZURIGO

PAESI BASSI
Cosentino PAESI BASSI

ISRAELE
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV 

TURCHIA
Cosentino ANKARA
Cosentino ISTANBUL
Cosentino IZMIR

SINGAPORE
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE

AUSTRALIA
Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NORD
Cosentino MELBOURNE SUD
Cosentino PERTH
Cosentino SYDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY

NUOVA ZELANDA
Cosentino AUCKLAND
Cosentino LO CHRISTCHURCH

GIAPPONE
Cosentino TOKYO

SUDAFRICA
Cosentino JOHANNESBURG 
Cosentino CITTÀ DEL CAPO

EMIRATI ARABI UNITI
Cosentino DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

POLONIA
Cosentino VARSAVIA

MALESIA
Cosentino CITY KUALA LUMPUR
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REV. 01 09/2019

Cerca ispirazione consultando le risorse disponibili su pro.cosentino.com

SEDE COSENTINO
Ctra. Baza a Huércal Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Spagna)

+34 950 444 175  info@cosentino.com 
www.cosentino.com  www.dekton.com
  F DektonbyCosentino  T @Dekton

http://pro.cosentino.com
mailto:info%40cosentino.com?subject=
http://www.cosentino.com
http://www.dekton.com
https://facebook.com/DektonbyCosentino
https://twitter.com/Dekton

